Frank Sandig Formelsammlung Maschinen- & Apparateelemente 48127

1. Sicherheit
Sicherheit, allgemein Sicherheit:FeSt’—gke’t
Spannung
2. Getriebegrundlagen
Drehmoment und Leistung P=M,2m-n
Drehmoment und I
Umfangskraft Mf_F“'7
. . h, M, d, z
Ubersetzungsverhaltnis j=—t=—t=-"2_22
n2 Mtl 1 1
3. Welle-Nabe-Verbindungen
3.1 Pressverbindung
Abmalie TAB S. 19, 13 & Skizze
wirksames UbermaR z=u-3(R,w+R3)
_ZE | L 2y .
wirksame Pressung P= 2.d ' E'=E-(1-Q%) ;
(gleicher Werkst. f. Welle und Nabe; d
Vollwelle) Q —_Ww
A DN
Kriterium FlieRen g _Tx . :Pg'\/3+Qi
(AuBenteil) F o, ' v 1_Qi
. . _MR_[J'Pk'TT'dZ'Z
Kriterium Rutschen SR_Mm_ M,
3.2 Schraubverbindung - vgl. TAB S. 38
2:S,-M
Schraubenkraft F=""RF "t
D,
3.3 Passfederverbindung - vg. TAB S. 27f.
Nab kstoff kritisch 2My, T _p
abenwerkstoff kritisc d-(h—tl)-ln\ 5, P
2'Mto UZF
. < :PW zul
Wellenwerkstoff kritisch dt-l, Sp '
Form A: [,=I-b

4. Walzlager, Lebensdauer - vgl. TAB S. 64f.
resultierende Lagerkraft F =\JF2 + F?, ; weiteres s. TAB

weitere grundlegende Formeln: TAB S. 43 (Ubersicht Festigkeit)
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Frank Sandig Formelsammlung Maschinen- & Apparateelemente 48127
5. Nachrechnung von mitlaufenden Wellen - wichtige GroRen
GroBe Formel/Quelle Einheit
d je nach Aufgabe mm
3
W W i
3
We Wr_% mm?
Mbx Nmm
tat. W
Moy stat. GG Nmm
M, M, ={M? +M?, Nmm
M 1
(schwellend) M,, 5 M, Nmm
o o =M, N/mm
ba ba Wb
Mt
Tta Twa= T N/mm?
t
Kerbfall
p/d s. Geometrie
D/d _
Bkb
Bt TAB S. 47ff.
(051
Oba — .
(umlaufend) Opa=0po ; TAB S. 44ff, N/mm?
Tia _l, .
(schwellend) Tea™ 2 Tio ; TAB S. 44ff. N/mm?2
P 5
Obac Thac =g Oba N/mm
Tue TiaG %}:'T N/mm?
t
g
ST Sip ;:G -
-
Sto Sip=rt10 i
ta
Slz)D'S?D
> D\ 2 2 -
Sipt+Sip
6. Erganzungen
Kupplungszapfen, Auslegung derf:i/stD'Mto'Bkt'16
TP To
" Fuzz-Mto : r:tanO(.Fu :
Zahnkrafte d,, cos B
F,=tanp-F,
Doppelkerbwirkung Bi=Bia+Bi—1
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